Техническая спецификация на
услуги по обслуживанию пожарной сигнализации, систем тушения и аналогичного оборудования 
ТОО «KTZE-Khorgos Gateway»


1. Основная задача:
1.1. Техническое обслуживание: «Пожарной сигнализации, систем газового тушения и аналогичного оборудования» (далее – Оборудование), осуществляемое в целях обеспечения бесперебойного и безаварийного функционирования оборудования.
Сумма, указанная в объявлении это бюджет на 12 месяцев 2018 года, оплата поставщику производится за фактически оказанные услуги в соответствии с графиком оплаты и не может превышать указанный размер:
	Месяц фактически оказанных услуг
	Размер оплаты поставщику за фактически оказанные услуги в тенге без НДС, не более

	Январь
	662 500,00

	Февраль
	662 500,00

	Март
	662 500,00

	Апрель
	662 500,00

	Май
	662 500,00

	Июнь
	662 500,00

	Июль
	662 500,00

	Август
	662 500,00

	Сентябрь
	662 500,00

	Октябрь
	662 500,00

	Ноябрь
	662 500,00

	Декабрь
	662 500,00

	Итого за 2018 год не более:
	7 950 000,00


Потенциальному поставщику необходимо это учесть при подачи тендерной заявки и проведении торгов.

2. Услуги должны включать:
2.1. [bookmark: _GoBack]Проведение комплекса операций по поддержанию работоспособности и исправности Оборудования, указанного в разделе 3 настоящей технической спецификации, в процессе его технической эксплуатации.
2.2. Проведение в отношении Оборудования мероприятий профилактического характера, проводимых систематически.
2.3. Проведение нерегламентированного технического обслуживания, включающего в себя работы по чистке, регулировке, добавлению смазки, замене быстро изнашиваемых и легкозаменяемых деталей, и т.п., потребность в которых выявляется при проведении периодических осмотров, мониторинга технического состояния с помощью диагностических систем и средств технической диагностики. Устранение выявленных замечаний проводиться без остановки технологического процесса, или, в крайнем случае, с кратковременной его остановкой, заблаговременно согласованной с Заказчиком.
2.4. Слежение и контроль за исправным состоянием оборудования и заблаговременное извещение Заказчика о необходимости проведения мероприятий для бесперебойного и безаварийного функционирования оборудования.
2.5. Сервисное техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации всего объекта.
2.6. Предоставление противопожарных мероприятий техническое обслуживание объекта, с содержанием на объекте постоянного специалиста по техническому обслуживанию автоматической системы, газового пожаротушения и сервисного обслуживания автоматической пожарной сигнализации (ежедневно кроме выходных и праздничных дней, в течении рабочего времени).
2.7. Техническое обслуживание автоматического газового пожаротушения в помещениях на объекте. 
· внешний осмотр шлейфа пожарной сигнализации на предмет механических повреждений, загрязнения и прочности крепления;
· снятие датчиков с баз, удаление загрязнения, продувка датчиков;
· замеры напряжения на клеммах и установка датчиков на базы;
· проверка работоспособности пожарных датчиков;
· осмотр кабельных вводов в контрольной панели, проверка надежности крепления в клеммах;
· проверка работоспособности цепей электропитания, предохранителей в контрольной панели;
· проверка работоспособности индикаций, информационных надписей и сигнальных ламп;
· тестирование контрольной панели во всех режимах работы;
· проверка работоспособности аккумуляторных батарей и блока питания;
· ревизия ГЗСМ;
· комплексная проверка пульта АСПТ-2000;
· контроль давления модулей пожаротушения;
· обслуживание оборудования газового пожаротушения;
· обслуживание условных установок.
2.8. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации включающее:
· проверка технического состояния шлейфа охранно-пожарной сигнализации;
· проведение внешних осмотров сигнальных датчиков и управляющих приборов систем охранно-пожарной сигнализации на отсутствие повреждений, пыли и грязи. При наличии устранить;
· проверка шлейфов: визуальный осмотр на наличие механических повреждений в доступных местах; тестирование на наличие повреждений; проверка на качественное соединение проводов с клемными колодками;
· устранение неисправностей в случае их появлении;
· проверка работоспособности шлейфа сигнализации;
· восстановление шлейфов сигнализации;
· вызов сигналов тревоги по одному из датчиков с убеждением по индикациям ПКП и включению звукового оповещения в нарушении шлейфа;
· выполнение аналогичного для всех датчиков ОПС, контролирующих шлейфов;
· проверка работоспособности ПКП;
· производство внешних осмотров приемно-контрольных приборов на наличие механических повреждений, пыли, грязи, устранение при наличии. Проверка работоспособности светодиодов индикации;
· проверка предохранителей и их соответствие необходимому номиналу;
· производство осмотров аккумуляторных батарей на наличие окисления клемм, с замером напряжения;
· приведение ПКП в исходное состояние;
· проверка технического состояния шлейфа сигнализации;
· проведение осмотров на всем протяжении шлейфа сигнализации соединительные линии и извещатели. Обращая особое внимание на наличие пыли грязи, влаги на корпусах охранно-пожарных извещателей, а также на наличие перемычек, исключающих выдачу сигнала тревоги, при наличии устранить. При обнаружении повреждений изоляционного слоя проводки, провисания кабельных линий и скруток, производство работ по устранению перечисленных неисправностей;
· проверка наличия крышек на разветвительных коробках, розетках, правильность и качество соединения в них проводов;
· проверка и очистка от пыли, грязи звуковых и световых оповещатели, в случае появления неисправности их устранение;
· проверка электрических параметров шлейфов сигнализации;
· проверка датчиков объема, регистраторов разбития, магнитно-контактных, дымовых и тепловых извещателей;
· визуальный осмотр на отсутствие повреждения и надёжность крепления в месте его установки датчиков; 
· снятие крышки с датчика, удаление пыли с внутренней части и продувка линзы; 
· проверка клемной колодки, качества подключения шлейфа; 
· устранение неисправностей при наличии датчиков с испытанием на срабатывание;
· проверка на прохождение тревоги «Имитатором разбития» датчиков регистрации разбития;
· проверка состояния крепления, и расстояние между установленными частями магнитно-контактных извещателей. При необходимости производство регулировок;
· проверка качества соединения шлейфа на разъёмной колодке тепловых извещателей;
· проверка надёжности крепления датчика. При необходимости закрепление, проверка при необходимости и очистка контактов соединения датчиков и основания, проверка качества соединения шлейфа на разъемной колодке, снятие крышки с датчика продувка их воздухом, приведение датчиков в исходное состояние с проверкой работоспособности дымовые извещателей;
· проверка работоспособности ПКП;
· производство внешнего осмотра приёмно-контрольных приборов. Проверка работоспособности светодиодов индикации, с особым вниманием на наличие пыли, грязи и влаги, удаление при наличии;
· открытие ПКП. При наличии пыли, грязи и влаги, удалить. Проверка контактов соединительной колодки и качества соединения проводов;
· проверка предохранителей, их соответствие необходимому номиналу;
· производство осмотра аккумуляторных батарей на наличие окисления клемм с проверкой величины выдаваемого напряжения;
· измерение величины напряжения зарядного устройства ПКП. Проверка приборов при переходе на резервный источник питания;
· техническое обслуживание ПКП проводить, руководствуясь «Руководством по техническому обслуживанию установок охранно-пожарной сигнализации».
2.9. Производство всех вышеперечисленных работ проводится в ходе внешнего осмотра, проверки всей системы на работоспособность и при проведении профилактических работ.
2.10. Устранение текущих сбоев работы оборудования (сброс ошибок/историй аварий).
2.11. Надзор за источниками основного и резервного питания, АКБ
2.12. По окончании работ по замене и ремонту систем предоставление исполнительной документации, актов установки, дефектных актов (при необходимости исполнительные схемы, актов скрытых работ и т. д.). 
2.13. Оказание технической помощи в вопросах, касающихся эксплуатации систем (проведение инструктажа персонала).
2.14. Информирование Заказчика о состоянии оборудования и, при необходимости, выдача предписаний/рекомендаций по замене оборудования или его запасных частей.
2.15. Обеспечение на Объекте, при оказании услуг, соблюдение правил технической, пожарной безопасности и промышленной санитарии.
2.16. При выявлении неисправности в работе оборудования или его части производство ремонтных работ данного оборудования или его части. В случае   нецелесообразности проведения ремонтных работ, провести замену данного оборудования или его части. Замена вышедшего из рабочего состояния оборудования или его части, производится за счет средств Заказчика силами Подрядчика.

3. Спецификация оборудования:

Административное здание оператора Сухого порта 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Контроллер адресной двухпроводной подсистемы С 2000 КДЛ
	шт
	6

	2
	Блок релейный-4 исполнительных реле с переключающими контактами 30 в 2А. Интерфейс-RS-485.Управление от пульта «С2000» или ЭВМ С2000-СП1
	шт
	1

	3
	Блок индикации с клавиатурой С2000-БИ 
	шт
	1

	4
	Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель адресно аналоговый ДИП 34-А
	шт
	455

	5
	Извещатель пожарный ручной адресный электронный ИПР 513-3АМ
	шт
	19

	6
	Сирена с стробом, красный строб LD-96
	шт
	13

	7
	Пульт контроля и управления С2000М
	шт
	1

	8
	Резервированный источник питания с микропроцессорным управлением РИП-12исп 01
	шт
	4

	9
	АРМ Орион “ПРО”
	шт
	1





Назначение и принцип действия автоматической установки газового пожаротушения

	Автоматическая установка пожаротушения предназначена для обнаружения возгорания на ранней стадии, локализация и тушения пожаров в защищаемых помещениях, выдачи сигналов пожарной тревоги, звукового и светового оповещения. 
	На основании требований нормативных документов и характеристик защищаемого помещения, с учетом строительных и климатических особенностей, защита выполнена модулями автоматического газового тушения. Огнетушащие вещество – хладон 227еа. Способ тушения – объемный. 100%-й запас ГОВТ должен храниться на складе заказчика. 
	В начальной стадии от воздействия дыма происходит срабатывание дымового пожарного извещателя ИП212-46 на прибор «С2000-АСПТ» поступает сигнал «Внимание ПОЖАР» и отключается приточно-вытяжная вентиляция. При срабатывании в защищаемом помещении в двух извещателей включаются световые табло «УХОДИ!!!», «НЕ ВХОДИ» и звуковые оповещатели. Необходимо покинуть защищаемое помещение и закрыть двери. После 45 секунд задержки необходимой для эвакуации людей, прибор «С-2000 АСПТ» формируется управляющий сигнал на запуск МГП «Импульс».

	автоматическое газовое пожаротушение

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Модуль газового пожаротушения (МГП) с заполнением Импульс-100 (42-100-33/49)
	шт.
	4

	2
	Модуль газового пожаротушения (МГП) с заполнением Импульс-80 (42-100-33/49)
	шт.
	4

	3
	Установка на два баллона БГП Импульс-80-2
	шт.
	1

	4
	Обратный клапан для ЗПУ
	шт.
	3

	5
	Рукав высокого давления РВД-2-33-У-700-1
	шт.
	3

	6
	Газ огнетушащий Хлодон227еа
	кг.
	314

	7
	Сигнализатор давления универсальный СДУ
	шт.
	3

	8
	Насадок газовый потолочный НГПД4.2Ду32G1,1/4
	шт.
	6

	9
	Прибор приемно-контрольный и управления С2000-АСПТ
	шт.
	3

	10
	Аккумуляторная батарея для С2000-АСПТ 12В 4А/ч
	шт.
	6

	11
	Элемент дистанционного управления элетроконт. ЭДУ 513-ЗМ исп.01
	шт.
	3

	12
	Извещатель дымовой оптико-электронный ИП212-446
	шт.
	12

	13
	Извещатель магнито-контактный ИО 102-32
	шт.
	3

	14
	Считыватель ключей Touch memory
	шт.
	3

	15
	Оповещатель светозвуковой МАЯК-24-КП
	шт.
	3

	16
	Оповещатель световой «ГАЗ НЕ ВХОДИ» Молния-24
	шт.
	3

	17
	Оповещатель световой «ГАЗ УХОДИ» Молния-24
	шт.
	3

	18
	Оповещатель световой «Автоматика отключена» Молния-24
	шт.
	3

	19
	Пульт контроля и управления С2000М
	шт.
	1

	20
	Блок индикации С2000-БИ 5МD
	шт.
	1



Блочно-модульная котельная №1 (административное здание)

Система пожарной сигнализации построена на основе охранно–пожарного приемно-контрольного прибора «ВЕРС- ПК2 LAN». В качестве датчиков пожарообнаружения используются извещатели тепловые ИП-114-5-А2 и дымовые ИП-212-45.Для светового и звукового оповещения применяется оповещатель «Маяк-12к». Приемно-контрольный прибор и оповещатели поставляются в базовой комплектации в составе блочно-модульной котельной.
Для подключения приемно-контрольного прибора котельной в общую сеть пожарной сигнализации предусматривается:
- установлена оборудования ISKRATEL;
- проложен кабель UTP 4 кат. 5е от здания блочно-модульной котельной до административного здания оператора Сухого порта в проектируемой телефонной канализации. Проектируемая телефонная канализация учтена в разделе 366-РП/1873-1-С-СС.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК2
	шт
	1

	2
	Оповещатели комбинированные МАЯК 220В, 5/11ВА, 105дБ, IP50, 140х95х40мм, -50. +55С
	шт
	1

	3
	Тепловые извещатели, температура 70оС, нормально замкнутые контакты ИП103-5/1-А3
	шт
	4

	4
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 2-х проводной шлейф DC=9-30V ИП 212-141  
	шт
	2



ДГУ-3 (дизель-генераторная установка)
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный КВАРЦ
	шт
	1

	2
	Извещатель пожарный ручной предназначен для ручной подачи сигнала ИПР 513-10
	шт
	1

	3
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный 105 ДБ, 12В/250 мА, имеет один вход на световой и звуковой оповещатель /красный строб/ LD-96 RED
	шт
	1

	4
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 2-х проводной шлейф. DC=9-30V ИП 212-141 
	шт
	2



Трансформаторная подстанция-4С
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЕРСЕТ
	шт
	1

	2
	Извещатель пожарный ручной предназначен для ручной подачи сигнала ИПР 513-10
	шт
	2

	3
	Оповещатели комбинированные МАЯК 12/24В, 25/50мА, 105дБ, IP55, 100х80х42мм, -30. +55С 
	шт
	1

	4
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 2-х проводной шлейф. DC=9-30V ИП 212-141 
	шт
	5



Мастерская по ремонту козловых кранов и спец. техники

	Пожарная сигнализация «ПС» выполняется согласно СНиП РК 2.02-15-2003 и СМ РК 2.02-11-2000. Оборудование ПС включено в расчет Комитета по ЧС МВД РК «реестр пожарной техники и пожарного оборудования, разрешенного к применению на территории РК». ПС предусматривается на базе интегрированной системы охраны «ОРИОН» с адресно-аналоговой подсистемой. 
	В комнате охраны предусматривается установка шкафа пожарной сигнализации с контроллерами передач извещении «С2000-КДЛ» 2ш. и сигнально пусковым адресным блоком «С2000-СП4/24», предназначенным для управления и контроля клапанов системы при точно-вытяжной вентиляции. 
	Передача тревожных сигналов ПС осуществляется на ПЦН пожарного депо. 
	В качестве пожарных извещателей приняты адресно-аналоговое дымовые ДИП-34А-01-02, дымовые линейные (однопозиционные) извещатели ИПДЛ-Д-1/4р, тепловые взрывозащищённые извещатели ИП 103-2/1-ТР.
	В качестве ручных пожарных извещателей приняты адресные извещатели ИПР 513-3АМ и взрывозащищенные извещатели ИП 535-07Е, устанавливаемые на путях эвакуации на высоте 1,5м.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Извещатель пожарный дымовой адресно аналоговый Дип-34-А
	шт
	126

	2
	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513 -3АМ
	шт
	16

	3
	Преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet
	шт
	1

	4
	Блок сигнальный пусковой адресный С2000-СП4/24
	шт
	1

	5
	Резервный источник питания РИП-12RS
	шт
	1

	6
	Шкаф пожарный сигнальный с резервным источником питания РИБ-12RS «ШПС»
	шт
	1

	7
	Пульт контроля и управления С2000-КС
	шт
	1

	8
	Контроллер двухпроводный линии связи С2000-КДЛ
	компл
	2

	9
	Устройство коммутационное УК-ВК
	шт
	1

	10
	Адресно восьми зонный расширитель С2000АР8
	шт
	1

	11
	Аккумуляторная батарея на 17Ач АКБ 12В Х17Ач
	шт
	2

	12
	Шкаф настенный 400*400*200 RS2 IP65
	шт
	1

	13
	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный ИП 103-2/1-ТР
	шт
	12

	14
	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП 535-07е
	шт
	3

	15
	Извещатель пожарный дымовой линейный (однопозиционный) ИПДЛ-Д-1/4р
	компл
	6

	16
	Внешнее устройство оптической сигнализации ВУОС
	шт
	6

	17
	Блок сигнально пусковой адресный С2000-СП4
	шт
	3

	18
	Резистор МЛТ-0,25-4,7кОм
	шт
	6

	19
	Резистор МЛТ-0,25-10кОм
	шт
	8

	20
	Резистор МЛТ-0,25-20кОм
	шт
	12

	21
	Резистор МЛТ-0,25-8,2кОм
	шт
	2

	22
	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ
	шт
	4

	23
	Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ ИСП01
	шт
	11

	24
	Оповещатель звуковой ОПОП 124-7
	шт
	15

	25
	Цветовое табло «ВЫХОД» Кристал-12
	шт
	15

	26
	Цветовое табло двухсторонние «стрелка влево» Кристал-12
	шт
	4

	27
	Экран-инфо «ВЫХОД» оповещатель, табло световое взрывозащищенное
	шт
	3


	
Трансформаторная подстания-2С

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ГРАНИТ-4
	шт
	1

	2
	Извещатель пожарный ручной предназначен для ручной подачи сигнала ИПР 513-10
	шт
	3

	3
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный 105 ДБ, 12В/250 мА, имеет один вход на световой и звуковой оповещатель/красный строб/ LD-96 RED
	шт
	1

	4
	Тепловой, температура 70оС, нормально замкнутые контакты ИП103-5/1-А3
	шт
	5

	5
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 2-х проводной шлейф. DC=9-30V ИП 212-141
	шт
	6



Блочно-модульная котельная №4 (мастерская по ремонту козловых 
кранов и спецтехники)
Система пожарной сигнализации построена на основе охранно–пожарного приемно-контрольного прибора «ВЕРС- ПК2 LAN». В качестве датчиков пожарообнаружения используются извещатели тепловые ИП-114-5-А2 и дымовые ИП-212-45. Для светового и звукового оповещения применяется оповещатель «Маяк-12к». Приемно-контрольный прибор и оповещатели поставляются в базовой комплектации в составе блочно-модульной котельной.
Для подключения приемно-контрольного прибора котельной в сеть IP Ethernet предусматривается:
- установлен оборудования ISKRATEL;
- проложен кабель UTP 4 кат. 5е от здания блочно-модульной котельной до мастерской по ремонту козловых кранов и спец. техники в проектируемой телефонной канализации. Проектируемая телефонная канализация учтена в разделе 366-РП/1873-1-С-СС. 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК2
	шт
	1

	2
	Оповещатели комбинированные МАЯК 220В, 5/11ВА, 105дБ, IP50, 140х95х40мм, -50. +55С МАЯК-220-К
	шт
	1

	3
	Тепловой, температура 70оС, нормально замкнутые контакты ИП103-5/1-А3
	шт
	2

	4
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 2-х проводной шлейф. DC=9-30V ИП 212-141
	шт
	1



Склад тарно-штучных грузов колеи 1435мм
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Контроллер адресный двухпроводный под системный С2000 КДЛ
	шт
	1

	2
	Блок индикации С2000-БИ
	шт
	1

	3
	Датчик сплинкерный
	шт
	520

	4
	Извещатель пожарный ручной адресный электронный ИПР-3СП
	шт
	9

	5
	Прибор приемно-контрольный С2000-4
	шт
	1

	6
	Прибор С2000 Ethernet
	шт
	1

	7
	Блок питания РИП-24
	шт
	1

	8
	Устройство коммутационное Ук-вк
	шт
	1

	9
	Блок питания, 12В, 3 Ач ANDGOOD
	шт
	2

	10
	ПОТОК-3Н предназначен для использования в составе ИСО "Орион" для управления оборудованием насосной станции спринклерного, дренчерного, пенного пожаротушения. Работа прибора возможна только под управлением сетевого контроллера (пульт "С2000М" либо АРМ "Орион Про")
	шт
	1

	11
	Клавиатура С2000
	шт.
	2

	12
	Пульт контроля и управления С2000Н
	
	1

	13
	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1
	
	1

	14
	Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой LD-96 RED
	
	6

	15
	Блок питания РИП-24 исп.02
	
	1

	16
	Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В 7 А/Н
	
	2

	17
	Шкаф телекоммуникационный ТКШ 19 «44UEU44U88»
	
	1



Блочно-модульная котельная №2 (склад тарно-штучных грузов 
колеи 1435мм)
Система пожарной сигнализации построена на основе охранно–пожарного приемно-контрольного прибора «ВЕРС- ПК2 LAN». В качестве датчиков пожарообнаружения используются извещатели тепловые ИП-114-5-А2 и дымовые ИП-212-45. Для светового и звукового оповещения применяется оповещатель «Маяк-12к». Приемно-контрольный прибор и оповещатели поставляются в базовой комплектации в составе блочно-модульной котельной.
Для подключения приемно-контрольного прибора котельной в сеть IP Ethernet предусматривается:
- установлена оборудования ISKRATEL;
- проложен кабель UTP 4 кат. 5е от здания блочно-модульной котельной до склада временного хранения тарно-штучных грузов колеи 1435мм в проектируемой телефонной канализации. Проектируемая телефонная канализация учтена в разделе 366-РП/1873-1-С-СС. 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЭРС-ПК2
	шт
	1

	2
	Оповещатели комбинированные МАЯК 220В, 5/11ВА, 105дБ, IP50, 140х95х40мм, -50. +55С МАЯК-220-К
	шт
	1

	3
	Тепловой, температура 70оС, нормально замкнутые контакты ИП103-5/1-А3
	шт
	2

	4
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 2-х проводной шлейф. DC=9-30V ИП 212-141
	шт
	1



Трансформаторная подстанция-1С СВХ (1435мм)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЕРСЕТ
	шт
	1

	2
	Извещатель пожарный ручной предназначен для ручной подачи сигнала ИПР 513-10
	шт
	2

	3
	Оповещатели комбинированные МАЯК 12/24В, 25/50мА, 105дБ, IP55, 100х80х42мм, -30...+55С МАЯК-12-КП
	шт
	1

	4
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 2-х проводной шлейф. DC=9-30V ИП 212-141
	шт
	6


 
ДГУ-1(дизель-генераторная установка) СВХ (1435мм)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный КВАРЦ
	шт
	1

	2
	Извещатель пожарный ручной предназначен для ручной подачи сигнала ИПР 513-10
	шт
	1

	3
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный 105 ДБ, 12В/250 мА, имеет один вход на световой и звуковой оповещать /красный строб/ LD-96 RED
	шт
	1

	4
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 2-х проводной шлейф. DC=9-30V ИП 212-141
	шт
	2



Склад тарно-штучных грузов колеи 1520мм

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Контроллер адресный двухпроводный под системный С2000 КДЛ
	шт
	1

	2
	Блок индикации С2000- БИ
	шт
	2

	3
	С2000-ПИ
	шт
	1

	4
	Прибор приемно-контрольный С2000-4
	шт
	1

	5
	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1
	шт
	1

	6
	Прибор С2000-Ethernet
	шт
	1

	7
	СИГНАЛ- 20М
	шт
	1

	8
	ПОТОК-3Н ПОТОК-3Н предназначен для использования в составе ИСО "Орион" для управления оборудованием насосной станции спринклерного, дренчерного, пенного пожаротушения. Работа прибора возможна только под управлением сетевого контроллера (пульт "С2000М" либо АРМ "Орион Про")
	шт
	1

	9
	Блок питание ИВЭПР 12/2
	шт
	1

	10
	Блок питания РИП-24
	шт
	1

	11
	КВАНТ
	шт
	1

	12
	Резервный источник питания РИП-12RS
	шт
	1

	13
	Клавиатура 
	шт
	2

	14
	Датчик сплинкерный
	шт
	520

	15
	Извещатель пожарный ручной адресный электронный ИПР3СУ
	шт
	9

	16
	Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой LD-96 RED
	шт
	6

	17
	Устройство коммутационное УК-ВК
	шт
	1

	18
	Аккумулятор герметичный кислотный гелиевый 12В 7 А/Н
	шт
	2

	19
	Шкаф телекоммуникационный ТКШ 19 42 U «ЕU44U88»
	шт
	1



ДГУ 2(дизель-генераторная установка) СВХ (1520мм)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный КВАРЦ
	шт
	1

	2
	Извещатель пожарный ручной предназначен для ручной подачи сигнала ИПР 513-10
	шт
	1

	3
	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный 105 ДБ, 12В/250 мА, имеет один вход на световой и звуковой оповещатель /красный строб/ LD-96 RED
	шт
	1

	4
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 2-х проводной шлейф. DC=9-30V ИП 212-141
	шт
	2




Трансформаторная подстанция-1С СВХ (1520мм)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный ВЕРСЕТ
	шт
	1

	2
	Извещатель пожарный ручной предназначен для ручной подачи сигнала ИПР 513-10
	шт
	2

	3
	Оповещатели комбинированные МАЯК 12/24В, 25/50мА, 105дБ, IP55, 100х80х42мм, -30...+55С МАЯК-12-КП,
	шт
	1

	4
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 2-х проводной шлейф. DC=9-30V ИП 212-141
	шт
	6



Блочно-модульная котельная №3 (склад тарно-штучных грузов 
колеи 1520мм)

Система пожарной сигнализации построена на основе охранно–пожарного приемно-контрольного прибора «ВЕРС- ПК2 LAN». В качестве датчиков пожарообнаружения используются извещатели тепловые ИП-114-5-А2 и дымовые ИП-212-45. Для светового и звукового оповещения применяется оповещатель «Маяк-12к». Приемно-контрольный прибор и оповещатели поставляются в базовой комплектации в составе блочно-модульной котельной.
Для подключения приемно-контрольного прибора котельной в сеть IP Ethernet предусматривается:
- установлена оборудования ISKRATEL;
- проложен кабель UTP 4 кат. 5е от здания блочно-модульной котельной до склада временного хранения тарно-штучных грузов колеи 1520мм в проектируемой телефонной канализации. Проектируемая телефонная канализация учтена в разделе 366-РП/1873-1-С-СС. 

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Оповещатели комбинированные МАЯК 220В, 5/11ВА, 105дБ, IP50, 140х95х40мм, -50. +55С МАЯК-220-К
	шт
	1

	2
	Тепловой, температура 70оС, нормально замкнутые контакты ИП103-5/1-А3
	шт
	2

	3
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный 2-х проводной шлейф. DC=9-30V ИП 212-141
	шт
	1



Автозаправочная станция (АЗС)

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Контроллер адресный двухпроводный под системный С2000-КДЛ
	шт.
	1

	2
	Прибор С2000-Ethernet
	шт
	1

	3
	С2000-СП2
	шт
	1

	4
	Релейный усилитель УК-ВК/02
	шт
	1

	5
	Резервный источник питания РИП-12RS
	шт
	1

	6
	Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель адресно аналоговый Дип-34-А
	шт
	5

	7
	Клавиатура С2000
	шт
	1

	8
	Сирена со стробом, красный стробом LD-96
	шт
	2

	9
	Извещатель пожарный ручной адресный электронный ИПР 513-3АМ
	шт
	1



КПП №2

	Система пожарной сигнализации «ПС» предназначена для обнаружения возгорании начальной стадии и включения системы звукового и светового оповещения, передача сигналов тревоги о пожаре на пульт контроля и управления расположенного помещений диспетчерской находящегося в здании пожарного депо. 
	Для построения системы ПС предусматривается интегрированная система «ОРИОН» в составе:
- пуль контроля и управления «Сигнал-10»;
- преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Еthernet «С2000-Еthernet»
КПП №3;
- извещатель пожарный тепловой порогово-адресный «С2000-ИП-ПА»;
- извещатель пожарный ручной порогово-адресный «ИПР513-3ПА»;
- свет указатель.

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Сигнал 10
	шт
	1

	2
	Прибор С2000-Ethernet
	шт
	1

	3
	Извещатель пожарный ручной адресный электронный ИПР 513 -3АМ
	шт
	1

	4
	Сирена со стробом, красный строб LD-96
	шт
	1

	5
	Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель адресно аналоговый Дип-34-А
	шт
	3

	6
	Резервный источник питания с микропроцессорным управлением РИП-12RS исп
	шт
	1



КПП №3
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Сигнал 10
	шт. 
	1

	2
	Прибор С2000-Ethernet
	шт
	1

	3
	Извещатель пожарный ручной адресный электронный ИПР 513-3АМ
	шт
	1

	4
	Сирена со стробом, красный строб LD-96
	шт
	1

	5
	Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель адресно аналоговый Дип-34-А
	шт
	3

	6
	Резервный источник питания с микропроцессорным управлением РИП-12RS исп
	шт.
	1

	7
	Светоуказатель выход 220
	шт.
	1



КПП №4
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Сигнал 10
	шт.
	1

	2
	Прибор С2000-Ethernet
	шт.
	1

	3
	Извещатель пожарный ручной адресный электронный ИПР 513-3АМ
	шт.
	1

	4
	Сирена со стробом, красный строб LD-96
	шт.
	1

	5
	Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель адресно аналоговый Дип-34-А
	шт
	3

	6
	Резервный источник питания с микропроцессорным управлением РИП-12RS исп
	шт
	1

	7
	Аккумулятор 12В, 7 А/ч
	шт.
	1



Здание отдыха для сменных работников контейнерного двора
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Сигнал 10
	шт
	1

	2
	Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель адресно аналоговый Дип-34-А
	шт
	6

	3
	Сирена со стробом, красный строб LD-96
	шт
	1

	4
	Извещатель пожарный ручной адресный электронный ИПР 513-3АМ
	шт
	1



Комната отдыха для сменных работников №2
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Сигнал 10
	шт
	1

	2
	Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель адресно аналоговый Дип-34-А
	шт
	6

	3
	Сирена со стробом, красный строб LD-96
	шт
	1

	4
	Извещатель пожарный ручной адресный электронный ИПР 513-3АМ
	шт
	1




Операторная платформенных автомобильных весов "СКАТ-50" 
	№
п/п
	Наименование
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	С 2000М пульт контроля и управления охранно-пожарный
	шт
	1

	2
	С2000 4 прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
	шт
	1

	3
	ИП 212-45 (ДИП 212-45), извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	шт
	6

	4
	ИПР 513-3М, Извещатель пожарный ручной 
	шт
	1

	5
	КОП-25 (С)Выход Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой 
	шт
	1

	6
	Аккумулятор 12В, 12 А/ч
	шт
	1

	7
	СКАТ-1200М,12В,2А Источник бесперебойного питания
	шт
	1



3. Место оказания услуг:

3.1. Республика Казахстан, Алматинская область, Панфиловский район, Пенжимский сельский округ, село Пенжім, здание 1330, Сухой порт.


4. К потенциальным поставщикам предъявляются следующие требования:

4.1. Потенциальный поставщик услуг обязан иметь в штате 1 (одного) сотрудника с опытом работы не менее 1 года на аналогичных работах, имеющих квалификационный аттестат инженера системы безопасности «Bolid» по системам: пожарной, охранной сигнализации, на базе ИСО «Орион» с АРМ «Орион Про».
4.2. Потенциальный поставщик услуг обязан иметь в штате не менее 2 (двух) сотрудников, имеющих Сертификат по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации, автоматического газового, водяного и порошкового пожаротушения, оповещения о пожаре и управления эвакуацией.
4.3. Сотрудники, прошедшие обучение:
- по охране труда и технике безопасности;
- по промышленной безопасности;
- по пожарно-техническому минимуму;
- разрешение на электроустановки до 1000 В III категории и выше.
Соответствие данному требованию необходимо подт вердить документально (приказы, дипломы, сертификаты, удостоверения и т.п.).
4.4. Обеспечение технической поддержки в присутствии квалифицированного специалиста с вышеуказанными требованиями в ежедневном режиме.
4.5. Иметь в наличии необходимые материальные ресурсы и инструменты, необходимые для производства замера работоспособности системы пожарной, охранной сигнализации, систем тушения и аналогичного оборудования.
4.6.Наличие автомобильного транспорта для передвижения по территории Сухого порта.

5. Срок оказания услуги:
Срок оказания услуги по настоящей технической спецификации по факту заключения договора до 31.12.2018года.



Главный инженер - 
Д1иректор Департамента 
промышленной безопасности, 
экологии и обслуживания                                                                 
ТОО «KTZE-Khorgos Gateway»                                                             М. Съезбеков











































Исп.: специалист отдела ОТ, ТБ и ООС Бегалин Ж.
моб. тел.: +7 777 889 89 29
раб. 8(727) 349 54 08 вн. тел 21 56    
